
 

Технический райдер кавер-группы UNITED  

Бэклайн/ Backline: 

1. Мониторы: 4 шт. 

2. Стандартная барабанная установка DW, Yamaha, Tama. Барабанный стул, 

полный набор стоек, фетров, держателей и ключей, коврик под барабанную 

установку. 

3. Микрофоны:  

 5 вокальных, например Shure SM 58 + 5 стоек "журавль", кабели. 

 комплект подзвучки ударных (мин. бас-барабан, рабочий, два оверхеда) 

с кабелями. 

4. Стойки для гитар: 3 шт.  

 Стойка для клавишных двухъярусная: 1 шт. 

5. Коммутация (длина зависит от площадки): 

  XLR-XLR 14шт.  

  Jack 6.3 мм. 7 шт. 

 

Фронтлайн/Frontline: 

 

1. 2 Квт. звука минимум для небольшого клуба или ресторана (50-100 

человек). Два сабвуфера и два сателлита например, Dynacord, JBL, Yamaha, 

Electro-Voice. 

2. Микшерный пульт: минимум 16 каналов, 3 мониторных линии 

(желательно 6). 

 

Всё оборудование должно быть подготовлено и находиться в рабочем 

состоянии не менее чем за час до выступления. 

Группе необходимо от 1 до 2 часов на проверку звука и настройку при 

наличии квалифицированного звукорежиссера. 

 

Если вы не хотите переплачивать в прокате и вникать в технические 

сложности, мы привезем и установим все оборудование „под ключ“! 

 +7 (926) 160-85-19 (Константин) 


